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Link do produktu: https://www.4techtools.pl/klucz-udarowy-12-z-obudowa-ze-stopu-

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

Korpus ze stopu magnezu: lekki i odporny

¢ Aluminiowa obudowa silnika

* Model dwukierunkowy z podwéjnym mechanizmem udarowym
* 3 ustawienia momentu dokrecania, zawsze maksymalna moc odkrecania
* Przetacznik stopniowy

e Zmiana kierunku u regulacja za pomoca dZzwigni aluminiowej
¢ Gumowe ostony boczne

* Wywazony ciezar zapewniajacy maksymalng wygode

» Miekki w dotyku uchwyt z dwéch materiatéw

e Thumik i wylot powietrza zintegrowane w rekojesci

* Zapasowe topatki wirnika (8 szt.): kod 1004755-67

Sound level dB(A) 93 £3

@ wewnetrzna weza (mm) 10

Max torque (Nm) 1600

Free speed (rpm) 7000

Bolt capacity M16

Strokes per minute 1300

Square drive (") 1/2

Airinlet (") 1/4

Reccomended air pressure (bar) 6,2

Torque in use (Nm min-Max) 280+440

Vibrations (m/s?) 6,2

Average air consumption (I/min) 172

magnezu-1600-nm-929-pcl-12-p-14753.html

Klucz udarowy 1/2" z obudowg ze stopu
magnezu 1600 Nm 929 PC1 1/2

2 182,64 zt
1774,50 zt
Dostepnos¢ - 3 dni
5 dni

U09290001
U09290001

USAG
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