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PREPARAT DO DEMONTAZU
WTRYSKOW CARAMBA 500ML /CP/

Cena brutto 50,43 zt
Cena netto 41,00 zt
Numer katalogowy 6610050
Kod producenta 6610050
Producent Caramba

Opis produktu

Caramba preparat do demontazu wtryskéw 500ml

Zastosowanie

Preparat do demontazu wtryskow CARAMBA o poczwdrnym dziataniu rozpuszcza szybko nagar i rdze w potaczeniach
wtryskiwaczy w silnikach wysokopreznych. Efektywnie usuwa zanieczyszczenia, pozostatosci oleju, zywicy itp. Pomaga
rowniez w demontazu $wiec zarowych.

Zalety

* Specjalny sktad substancji czynnej wytwarza szok temperaturowy do ponad -30 °C.

¢ Na skutek ekstremalnego ochtodzenia powstajg mikroskopijne pekniecia na pierscieniu uszczelniajacym wtryskiwacza,
dzieki czemu substancja czynna wnika szybciej i gtebiej w strukture rdzy.

¢ Specjalne dodatki stuzg do tego, aby preparat do demontazu wtryskéw CARAMBA przedostat sie pod krysztaty rdzy i
wilgo¢, niwelujac potaczenie pomiedzy warstwami rdzy.

e Aktywne poslizgowe czasteczki PTFE zapewniaja dobre wiasciwosci poslizgowe, utatwiajac demontaz wtryskiwaczy.

* Srodek nie zawiera kwaséw ani silikonu.

Sposdb uzycia

1. Preparat do demontazu wtryskéw CARAMBA nalezy nanie$¢ poprzez natrys$niecie w duzej ilosci i bezposrednio (za
pomoca rurki natryskowej) na gniazdo (pierscien uszczelniajacy) wtryskiwacza.

2. Poczekac¢ ok. 30-45 minut do zadziatania.

3. Uwolnione zanieczyszczenia usuna¢ za pomoca sprezonego powietrza, w razie koniecznosci powtdrzy¢ proces
wielokrotnie w 5-minutowych odstepach czasowych.

4. W przypadku silnej rdzy spryskac i pozostawi¢ na noc.
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